
I NOSTRI MATERIALI LAVORABILI

LAMIERA IN ACCIAIO DA COSTRUZIONE
SCELTA TIPO:

 LUCIDA
 DECAPPATA
 NERA
 STRIATA O MANDORLATA
 FORATA
 STIRATA

DISPONIBILITA’ SPESSORE: DA 0,8 MM A 25 MM

CARATTERISTICHE MECCANICHE:
 S235
 S355
 S420
 HARDOX
 WELDOX
 RAEX

LAMIERA IN ACCIAIO INOSSIDABILE
SCELTA TIPO:

 2 B
 LUCIDO
 SATINATO
 SCOTCH BRITE
 F 1

DISPONIBILITA’ SPESSORE: DA 0,8 MM A 20 MM

CARATTERISTICHE MECCANICHE:
 AISI 430
 AISI 304
 AISI 316

LAMIERA IN ALLUMINIO
SCELTA TIPO:

 LAMINATO
 MANDORLATO

DISPONIBILITA’ SPESSORE: DA 0,8 MM A 8 MM



LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO
DISPONIBILITA’ SPESSORE: DA 0,6 MM A 4 MM

CARATTERISTICHE MECCANICHE:
 S235

LAMIERA IN ACCIAIO ALLUMINATO
DISPONIBILITA’ SPESSORE: DA 0,6 MM A 3 MM

LAMIERA IN ACCIAIO ALLUZINC

DISPONIBILITA’ SPESSORE: DA 0,6 MM A 3 MM

FGM ITALIA srl | Via Dell'Impresa, 25/27 - 36040 Brendola (Vicenza) | Tel. +39 0444 401108


